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Der Rollladenkasten Concepto lässt sich 

 variabel nach unten, innen und beim 

 Concepto XT auch nach außen öffnen. Unab

hängig von der Re visionsart ist die Aufnahme

kapazität für den Behang bei allen Öffnungs

arten gleich. Dabei spielt es beim 

Concepto XT keine Rolle, ob ein Insekten

schutz eingesetzt wird oder nicht.

Durch die variablen Führungsschienen, die 

Antriebslagerung, die montagefreundlichen 

Lösungen für Kopplung,  Teilung und Kasten

überstand sowie die Kassettenlösung für den 

Insektenschutz bei Fenstern und Türen ist der 

Concepto sehr flexibel.

Concepto – das flexible Aufsatzkastensystem
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 » RollladenkastenSystem für Neubau 

und Sanierung

 » optimale Wärmedämmung und lange 

Lebensdauer

 » integrierter Insektenschutz, auch 

nachträglich möglich

 » große Auswahl an Panzerarten und 

Panzerfarben

 » Lösungen für viele Bausituationen, 

auch für große Breiten und Höhen

Revision außen 

innen und außen überputzbar, Insek

tenschutz optional

Revision unten 

innen und außen überputzbar, 

Insektenschutz optional

Revision innen 

Insektenschutz optional

Als Bestandteil der Außenfassade spielt 
der Rollladenkasten eine wichtige Rolle 
bei der Wärmedämmung. 

Unser Aufsatzkasten Concepto erfüllt alle 
von der EnergieEinsparverordnung ge
forderten Werte. Dies wird vorrangig über 
die Struktur der PVCHohlkammerprofile 
in Verbindung mit hochdämmenden 

 Füllkeilen erreicht. Selbst die Kopfstücke 
werden gedämmt, so dass keine Kälte
brücke im Bereich des Kastens zum 
Mauerwerk entsteht.  
Nähere Informationen zu diesem Thema 
finden Sie auf Seite 8. 

Auch für den Fall der Revision wurde je 
nach Ausführung die Revisionsöffnung 

angepasst und selbst bei einem defekten 
Motor kann der Behang problemlos ab
gerollt werden.

Aufsatzkastensystem Concepto  3



Kastengrößen

Revision innen und unten

Renovierung

In der klassischen  Variante als 

Aufsatzkasten für die Renovie

rung wird die innere Blende 

 geöffnet. So ergibt sich eine 

 maximal  große  Re visionsöffnung.  

Concepto XT mit Revision innenConcepto basic mit Revision innen

Revision außen

Wenn für Passivhäuser oder 

öffentliche Gebäude maxi male 

Luftdichtheit gefordert wird, 

bietet das Rollladen kasten

System Concepto XT mit der 

Revision nach außen ebenfalls 

Concepto XT mit Revision außen

eine optimale  Lösung. Erreicht 

wird dies durch ein faches Ver

setzen des Basis profils. Dadurch 

kann der Kasten innen komplett 

eingeputzt und luftdicht abge

schlossen werden.  

Der  Insektenschutz ist entweder 

 bereits vormontiert oder bei 

 Bedarf auf  einfachste Weise 

nachrüstbar.

Neubau

Die überputzbare Lösung wird 

durch die Revision unten sicher

gestellt. Dadurch kann die  innere 

Blende mit Putz winkeln ver

sehen und über putzt werden. 

Blendrahmenstärken sind bis 

92 mm mög lich. Die Revisions

öffnung mit bis zu 100 mm lässt 

genügend Platz für  Montage 

oder Demontagearbeiten.
Concepto XT mit Revision untenConcepto basic mit Revision unten

Das System bietet mehrere 

 Putzträgerwinkel aus  Aluminium 

und Kunststoff sowie spezielle 

Eindrehanker an. Bei Revision 

unten wird der obere Dämmkeil 

in einer Nut in seiner Position 

ge halten und kann nach dem 

Öffnen der Revisionsblende nicht 

herausfallen. Dieses erleichtert 

die Arbeit vor Ort.

Ist kein Insektenschutz ge

wünscht, wird die Öffnung durch 

eine formschöne, verschraubte 

Revisionsblende aus Aluminium 

verschlossen.

175 Rev. innen/unten 200 Rev. innen/unten 240 Rev. innen/unten
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Führungsschienen
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Änd. Ausgabedatum Spr. Blatt

T.Saur

1 /1 DE28.11.2011

515469Führungsschiene PVC Mini

Concepto XT

Maßstab

1:1

gefertigt aus
Gewicht

Abwicklung Besch.
Abwicklung Eloxal

-

Material-Zusatz
Material PVC

Volumen

Materialangaben

-

TN
515469
515460
515467

Farbe
Weiß

Sonderfarbe
Sal.-Weiß

60

5110
,5

Die Zeichnung ist geistiges Eigentum des Unternehmens Reflexa und unterliegt dem Urheberrecht sowie weiterer Gesetze zum 
Schutz des geistigen Eigentums. Die unerlaubte Verwendung der Zeichnung kann eine rechtliche Verfolgung nach sich ziehen.

REFLEXA WERKE ALBRECHT 
GMBH

89364 Rettenbach
Silbermannstr. 29
Tel.: (08224)999-0   Fax: (08224) 2636

Verantwortl. Abtlg. Technische Referenz Erstellt durch Genehmigt von

Dokumentenart Dokumentenstatus
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515479Führungsschiene PVC Maxi

Concepto XT

Maßstab

1:1

60

16
,5

51

gefertigt aus
Gewicht

Abwicklung Besch.
Abwicklung Eloxal

0,744 kg

Material-Zusatz
Material PVC

Volumen

Materialangaben

531355,5 mm^3

TN
515479
515470
515477

Farbe
Weiß

Sonderfarbe
Sal.-Weiß

Die Zeichnung ist geistiges Eigentum des Unternehmens Reflexa und unterliegt dem Urheberrecht sowie weiterer Gesetze zum 
Schutz des geistigen Eigentums. Die unerlaubte Verwendung der Zeichnung kann eine rechtliche Verfolgung nach sich ziehen.
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Dokumentenart Dokumentenstatus

Titel, Zusätzlicher Titel

Änd. Ausgabedatum Spr. Blatt

T.Saur

1 /1 DE02.03.2012

559480Führungschiene Alu Maxi

Concepto XT

Maßstab

1:1

60

gefertigt aus
Gewicht

Abwicklung Besch.
Abwicklung Eloxal

-

241mm
434mm

Material-Zusatz
Material Aluminium

Volumen

Materialangaben

-

TN
559480
559481
559486
559488
559489

Farbe
Natur-blank

C0
S-Lack

RAL8019
RAl9016

Kontur: Eloxal                                           
Kontur: Beschichtung

16
,5

51

KunststoffFührungsschiene CL 60 K  
für MiniPanzerprofile

KunststoffFührungsschiene CL 60 K  
für MaxiPanzerprofile

AluminiumFührungsschiene CL 60 A  
für Mini oder MaxiPanzerprofile

Die Zeichnung ist geistiges Eigentum des Unternehmens Reflexa und unterliegt dem Urheberrecht sowie weiterer Gesetze zum 
Schutz des geistigen Eigentums. Die unerlaubte Verwendung der Zeichnung kann eine rechtliche Verfolgung nach sich ziehen.
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Verantwortl. Abtlg. Technische Referenz Erstellt durch Genehmigt von

Dokumentenart Dokumentenstatus

Titel, Zusätzlicher Titel

Änd. Ausgabedatum Spr. Blatt

T.Saur

1 /1 DE20.01.2012

515509Aufdopplung FS bei Rev. außen

Concepto XT

Maßstab

1:1

60

35

gefertigt aus
Gewicht

Abwicklung Besch.
Abwicklung Eloxal

0,608 kg

Material-Zusatz
Material PVC

Volumen

Materialangaben

434046,1 mm^3

TN
515509
515500
515507

Farbe
Weiß

Sonderfarbe
Sal.-Weiß

Die Zeichnung ist geistiges Eigentum des Unternehmens Reflexa und unterliegt dem Urheberrecht sowie weiterer Gesetze zum 
Schutz des geistigen Eigentums. Die unerlaubte Verwendung der Zeichnung kann eine rechtliche Verfolgung nach sich ziehen.
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Dokumentenart Dokumentenstatus

Titel, Zusätzlicher Titel

Änd. Ausgabedatum Spr. Blatt

T.Saur

1 /1 DE02.05.2012

RO0062-24Führungsschiene PVC Maxi + 
Adapterprofil
Concepto XT

Maßstab

86

60

16
,5

86

16
.5

60

Aufdopplung ADR 60 A  
für Doppelführungsschiene CL 60 K 
bei Revision außen

Einfachführungsschiene CL 60 KRA  
für Mini oder MaxiPanzerprofile  
bei Revision außen

AluMaxi/AluMiniEinfach führungsschiene 
CL 60 ARA für Maxi/MiniProfile 
bei Revision außen

NEU
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Integriertes Insektenschutz-Rollo

Mit dem KombiElement „Rollladen und 

 Insektenschutz“ schützen Sie sich nicht nur 

vor Kälte, Regen, Wind und Lärm, sondern 

auch vor lästigen Insekten. Schräge Bürsten

einlagen in Führungsschienen und Schluss

leiste sorgen für eine optimale Abdichtung. 

Somit gibt es für unliebsame Besucher kein 

Eindringen. Aufgrund spezieller Führungs

schienen können Rollladen und Insekten

schutz unabhängig voneinander bedient 

 werden. Das InsektenschutzRollo befindet 

sich im Rollladenkasten; es kann bei  Bedarf 

mittels einer Schnur mit Quaste nach unten 

gezogen werden. Das Gewebe sitzt zusam

men mit der Federmechanik in einer stabilen 

AluminiumKassette. Dadurch kann der Insek

tenschutz unabhängig vom Kasten vorbe reitet 

werden. Die Kassette wird einfach zwischen 

den Einläufen im Kasten eingerastet. Das inte

grierte InsektenschutzRollo kann bei Kästen 

 Bild links: 

Die Führungsschiene für den Insektenschutz ist 

auf einfache Weise kosten günstig mit einem 

Aluminiumprofil nach rüstbar. Die Abdeckung an 

der Führungsschiene wird entfernt und das 

vorgesehene Aluminiumprofil eingesetzt.

��Bild rechts: 

Integrierter Insektenschutz im Concepto XT. Die 

stabile AluminiumKassette wird einfach und 

leicht in die Führung eingesetzt. Ein Ablauf

schutz  reduziert Abrollgeräusche des Panzers.

 » lichtdurchlässiges, kunst

stoffummanteltes Fiberglas

gewebe in Farbe Grau 

 » verrottungsfestes und nicht 

brennbares Material

 » immer straff gespannt durch 

Federwelle

 » Kastengröße bleibt bei Einsatz 

eines Insektenschutzrollos 

unverändert

 » bedienfreundliches 

Verriegelungs system

 »  Windbürsten in den Führungs

schienen verhindern bei Wind 

das Heraus ziehen des 

Insektenschutz gewebes

 » Bürste nach hinten dichtet zum 

Blendrahmen ab

mit Revision innen, unten und außen bei einer 

Elementbreite von 800 mm bis 1600  mm und 

bis zu einer Elementhöhe von 2550 mm 

 inklusive Kasten schnell und problemlos 

nachgerüstet werden. Die Führungsschienen 

des Panzers sind dafür bereits vorge rüstet. 

Nach Entfernen einer Abdeckung wird dort 

lediglich ein Aluminiumprofil eingesetzt.
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Insektenschutz-Plissee

Bequemes Schließen mittels Schalengriff und 
seitlichen Magnetbändern

Stabiler, umlaufender Rahmen

Das Flylock InsektenschutzPlissee sitzt in 

einem umlaufenden Rahmen und wird 

 zwischen den RollladenFührungsschienen 

einer flächenbündigen oder flächenversetzten 

Tür platziert. Das Öffnen und Schließen der 

PlisseeAnlage erfolgt durch eine durchgängi

ge, vertikale Griff leiste mit Schalengriff. 

Magnetbänder an der Griffleiste und am 

abschließenden Rahmen halten das Insekten

schutzPlissee geschlossen. 

Durch das speziell gefaltete Gewebe  reduziert 

sich das InsektenschutzPlissee beim Öffnen 

auf nahezu 2 % der eigent lichen Breite und ist 

somit kaum mehr wahrnehmbar.

 » Rollladen und InsektenschutzPlissee 

platzsparend kombiniert

 » Befestigung auf dem Türrahmen oder 

seitlich montierbar, ebenso wie am 

Boden

 » geringe Bautiefe des Plissees von 

21 mm 

 » Montage zwischen Rollladen 

Führungsschienen

 » geöffnetes Plissee nahezu unsichtbar, 

da Reduzierung auf ca. 2 % der 

eigentlichen Breite

 » Öffnungsrichtung des Plissees nach 

rechts oder links frei wählbar 

 » bei Einsatz an Türen geringe 

Stolpergefahr durch niedrige 

Bodenführungsschiene (je nach 

Variante)

Aufsatzkastensystem Concepto  7



Effizienter Wärmeschutz

Verbesserte Wärmeisolierung durch 

 integrierte Kopfstückdämmung:  

Dieses Merkmal wird von Architekten 

 immer stärker nachgefragt und ist bei 

Reflexa heute bereits Standard.

Raumluft
20 °C

fRsi

mindestens
bei 12,6 °C

Außenluft
-5 °C

Gruppe A
Mauerwerkskasten und Aufsatzkasten

(und Bautiefe wie Mauerwerk)

1. Mindestwärme-
schutz DIN 4108-2

Bewertung nur im eingebauten Zustand nach DIN EN ISO 10211

2. Erhöhter Wärme-
schutz Beiblatt 2 

zu DIN 4108

1. Mindestwärme-
schutz DIN 4108-2

2. Thermische 
Bewertung gemäß

zu DIN 1077-2

1. Ergebnis
Temperaturfaktor fRsi

2. Ergebnis
Wärmebrücken-

koeffizient ψ

1. Ergebnis
Temperaturfaktor fRsi

2. Ergebnis
Wärmedurchgangs-

koeffizient Usb

Forderung
fRsi > 0,70

Forderung ψ <
Beispieldetail
aus Beiblatt 2

Forderung
fRsi > 0,70

3. Ergebnis 
UW des Fenster-
elements mit 

gegebendem Fenster

Forderung
UW < 1,3 W/m2K

Gruppe B
Mini-Aufsatzkasten

1. Bestandteil der Außenwand 2. Bestandteil des Festers

Der Concepto hat die nachfolgend abgebildeten Werte erreicht:

USB Wert* fRsi Wert*

Revision unten/innen 0,83 – 0,74 0,70

Revision außen 0,82 – 0,67 0,72 – 0,73

* USB Wert in W/m2K; Berechnung nach Entwurf zur EnEV 2012

ConceptoRollladenkästen erfüllen alle 

gesetzlichen Anforderungen. Entspre

chende Prüfzeugnisse  liegen Reflexa 

vor und werden auf Anfrage gerne zur 

Verfügung  gestellt.

Die gesetzlichen Grundlagen für die Anforde

rungen an den Wärmeschutz von Rollladen

kästen sind klar definiert. Auf Bundesebene 

bilden die Energieeinsparverordnung (EnEV) 

und auf Landes ebene die Bauregellisten die 

Rahmen bedingungen. 

Beim Einsatz im Neubau wird der Rollladen

kasten als Bestandteil der Außenwand ange

nommen. Hier wird der Nachweis der Gleich

wertigkeit mit den Einbaubeispielen aus dem 

Beiblatt 2 zur DIN 4108 gefordert. Damit hat 

der Architekt die Möglichkeit, mit dem redu

zierten WärmebrückenverlustKoeffizienten zu 

arbeiten.

Beim Einsatz im Altbau gilt der Rollladenkas

ten als obere Rahmenverbreiterung und wird 

mit seinem Flächenanteil zum Fensterelement 

addiert.  

Als Mindest anforderung an den Wärmeschutz 

gilt USB ≤ 0,85 [W/m2K] und fRsi ≥ 0,70. 
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Bedienvarianten

Gurtzug

Kurbel

AkkuRoll

Elektro -
antrieb

Funkfern-
bedienung

In der Standardversion haben  unsere Roll

läden eine Gurtzug bedienung. Der optionale 

Einsatz eines Über setzungs getriebes erleich

tert diese Art der  Bedienung.

Mit einer Kurbelbedienung lassen sich große 

und schwere Behang flächen ohne großen 

Aufwand sehr gut öffnen und schließen. 

 Neben einer fest montierten  Kurbel bieten wir 

Ihnen alternativ auch eine abnehmbare Aus

führung an.

Mit der Kombination von Akku und Steuer

gerät bedienen Sie Ihre Roll läden elektrisch, 

ohne zusätz liche stationäre Stromleitung.  

Bei mehreren AkkuRollSystemen kann man 

mit einer FunkFern bedienung den AkkuRoll 

einlernen, programmieren und auf Knopfdruck 

mehrere Rollläden  steuern.

Über einen klassischen Schalter an der Wand 

lässt sich der Roll laden mittels Elektroantrieb 

bequem steuern. Die Bedienung kann einzeln, 

in Gruppen oder nach Tageszeiten erfolgen.  

Die Antriebe verfügen standardmäßig über 

eine elektronische Hindernis erkennung und 

einen Festfrierschutz.

Mit einem Handsender und einem Elektro

antrieb bedienen Sie Ihre Roll läden bequem 

vom Sofa aus. Mit dem Mehr kanalHand

sender können Sie  mehrere Rollläden einzeln, 

in Gruppen oder  zentral bewegen.  

Unidirektionale Funkantriebe senden Signale 

in eine Richtung (RTSTechnologie), 

 bidirektio nale Funk antriebe binden mehrere 

 Gewerke ein und senden Signale in zwei 

Richtungen (ioTechnologie). Diese 

 ermöglichen auch eine komfortable Bedie

nung per Smartphone oder Tablet.

Aufsatzkastensystem Concepto  9



Kunststoff-Hohlkammerprofile mit Lichtschlitzen

11 Weiß 12 Perlgrau 13 Grau 15 Beige

16 Elfenbein 17 Holz hell 18 Kombigrau

Aluminiumprofile doppelwandig, ausgeschäumt, mit Lichtschlitzen

75  Grau aluminium 79 Moosgrün 81 Weiß 82 Braun

83 Grau 84 Cremeweiß 85 Hellbeige 86 Bronze

87 Silber 88 Holz hell 89 Holz dunkel 91 Purpurrot

92 Azurblau 93 Creme 94 Dunkelbeige 96 Tannengrün

98 Anthrazit 99  Anthrazit metallic

Panzer-Profilarten und Profilfarben

Nicht alle Profilarten sind mit jeder 

Farbe kombinierbar.  

Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler.
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Kastenfarben

Auszug Dekorfolien für Kunststoffblenden und Führungsschienen, mehrpreispflichtig

3149008 Eiche mittel 3167004 Eiche dunkel 2065021 Mahagoni 2097013 Mahagoni KBE

851805 Schwarzbraun 2052089 Mooreiche 887505 Schokobraun 3202001 Black cherry

2178007 Nußbaum 1192001 Oregon IV 2178001 Golden Oak 3152009 Streifendouglasie

Dekorfolien mit weiteren 

Farben und Oberflächen 

sind auf Anfrage erhältlich.

515005 Stahlblau 612505 Tannengrün 600505 Moosgrün

Standardfarben für Aluminiumblenden, Führungsschienen und Endleisten stranggepresst

Verkehrsweiß (RAL 9016) Naturblank Silber eloxiert (C0) Graubraun (RAL 8019)

Sonderfarben für Aluminiumblenden und Führungsschienen, mehrpreispflichtig

Eloxal C31 Champagner Eloxal C32 Hellbronze Eloxal C33 Mittelbronze Eloxal C34 Dunkelbronze

Eloxal C35 Schwarz SonderRAL

Aufsatzkastensystem Concepto  11
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Ihr Reflexa-Fachhändler:

Marker in Originalgröße erhalten Sie unter 
marketing@reflexa.de

„Reflexa Produktdesigner“-App laden und 
Produkt konfigurieren

Kamera Ihres Gerätes auf dieses Bild 
richten

Reflexa-Produkte erleben

1.

2.

3.

REFLEXA-WERKE 
Albrecht GmbH

Silbermannstraße 29
89364 Rettenbach 

Tel.: +49 (0) 8224 9990
Fax: +49 (0) 8224 999222

www.reflexa.de
info@reflexa.de

Reflexa – Sonnenschutz in Perfektion. 


