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FRONTEN BESCHICHTET, HOCHGLANZ, 
SENOSAN, GLASOPTIK

LIEFERZEIT:
SENOSAN (SE), GLASOPTIK (GOL), RAHMENFRONT (B3): 7 TAGE AB WERK

SENOSAN FRONTEN DEKORE 
AM 1800 TopX (Hardcoat)
Stärken: 8/20/27/40/50 mm
maximale Größe: 2750 x 1250 mm

HOCHGLANZ 
FRONTEN

Modell BHG
beidseitig Schichtstoff beleimte 
Spanplatte, Stärke 19 mm, 
4-seitig mit 1 mm HG-ABS Kante

HOCHGLANZ FRONTEN LAGERDEKORE
beids. Schichtstoff beleimte Spanplatte, Stärke 19 mm 
maximale Größe 2760 x 1260 mm

GLASOPTIK FRONTEN DEKORE
Stärke 19 mm
maximale Größe 2750 x 1250 mm

BESCHICHTETE FRONTEN

Modell B1
Dekorspanplatte 19 mm, 
4-seitig mit 2 mm ABS-Kante

Modell B2
Dekorspanplatte 19 mm, 
4-seitig mit 1 mm ABS-Kante

Modell B3
Rahmenfront aus Dekorspan-
platte 19 mm, Füllung 8 mm, 
4-seitig mit 2 mm ABS-Kante
Glasmaß = Rahmenaussenmaß 
- 126 mm

Detail zu B3

0250 HG 
Indian Red

0733 HG
Sanitärweiß

0080 HG 
Schwarz

0085 HG 
Weiß

V2778 
Bianco glänzend

73703 
Magnolia glänzend

V2892
Perla glänzend

1696L 
Bianco matt

1698L
Magnolia matt

SENOSAN
FRONTEN

GLASOPTIK
FRONTEN

Modell SE
beidseitig Acryl Hochglanz 
beleimte MDF Platte, 4-seitig
mit ca. 1 mm Senosan Kante 
Stärken: 8/20/27/40/50 mm

Modell GOL
Glasoptik mit Laserkante
Einseitig coexdrudierte, polymere Oberfläche 
(PMMA, Styrol-Copolymere), beleimte MDF Platte, 
Stärke 19 mm, 4-seitig ca. 1 mm Duo-Design Kante

8421
black

9133
orange 

85382 
dark grey

85383
grey

85384
grey

85468
grey 

7499
beige metallic

8427
black metallic

85385
silver metallic

85387
silver metallic

1982
white

1994
white

3362
red

3369
red

4548
violet

4562
blue metallic

6300
brown

7496
beige

7498
beige

BESCHICHTETE FRONTEN LAGERDEKORE 
siehe Seite 6-7

Ladenfront
ab Zonenhöhe 190mm

Ladenfront
bis Zonenhöhe 189mm

Rahmenfront Glasrahmenfront

Glas
Bauseits

Beschichtete Fronten

Rahmenfronten beschichtet



 

Hochglanz beidseitig Schichtstoff beleimt

Senosan Fronten

Glasoptikfronten
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FRONTEN BESCHICHTET, HOCHGLANZ, 
SENOSAN, GLASOPTIK
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Modell SE
beidseitig Acryl Hochglanz 
beleimte MDF Platte, 4-seitig
mit ca. 1 mm Senosan Kante 
Stärken: 8/20/27/40/50 mm

Modell GOL
Glasoptik mit Laserkante
Einseitig coexdrudierte, polymere Oberfläche 
(PMMA, Styrol-Copolymere), beleimte MDF Platte, 
Stärke 19 mm, 4-seitig ca. 1 mm Duo-Design Kante

8421
black

9133
orange 

85382 
dark grey

85383
grey

85384
grey

85468
grey 

7499
beige metallic

8427
black metallic

85385
silver metallic

85387
silver metallic

1982
white

1994
white

3362
red

3369
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4548
violet

4562
blue metallic

6300
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7496
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BESCHICHTETE FRONTEN LAGERDEKORE 
siehe Seite 6-7

Ladenfront
ab Zonenhöhe 190mm

Ladenfront
bis Zonenhöhe 189mm

Rahmenfront Glasrahmenfront

Glas
Bauseits

PULVERBESCHICHTETE FRONTEN / FURNIERTE FRONTEN
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PULVERBESCHICHTETE FRONTEN 
MDF-Platte wird rundum gepulvert und im Brennofen zu einer sehr widerstandsfähigen Oberfläche gebrannt.

FURNIERTE FRONTEN (Brett-Charakter, geschliffen)

LIEFERZEIT:
PULVERBESCHICHTETE FRONTEN (PV, PVGL, PVGM): 4 TAGE AB WERK
FURNIERT MIT 4 mm HOLZANLEIMER (FU1):  ROH: 4 TAGE AB WERK / NATUR LACKIERT: 7 TAGE AB WERK
MASSIVRAHMEN MIT FURNIERTER FÜLLUNG (FU2):  ROH: 4 TAGE AB WERK / NATUR LACKIERT: 7 TAGE AB WERK
AUS FERTIG FURNIERTER PLATTE MIT 1,5 mm KANTE (FU5):  NATUR LACKIERT: 4 TAGE AB WERK

FURNIERE FÜR FRONTEN:

Birke Messer

Ahorn Europ.

Kernbuche

Eiche

Wildeiche

Eiche Crack
Untergrund braun

Buche ged.

Eiche Bronce 1821 
Crack Untergrund 

schwarz

Splintnuss Ami.

MDF-PULVERBESCHICHTUNG
Lagerdekore Stärken 19 / 25 mm

Graphitgrau
passend zu 0077 FH

Schwarz
passend zu 0080 FH

Topweiss
passend zu 0112 FH

Birkengrau
passend zu 0741 FH

Kieselgrau
passend zu 0742 FH

Winterweiss
passend zu 0851 FH

Achatgrau
passend zu 2171 PE

Champagner
passend zu 27045 BS

Taupe
passend zu 27166 BS

Modell FU5
furniert mit 1,5 mm Kante 
(fertig furnierte Platte ohne 
Furnierabwicklung)

Modell PV
Pulverfront mit 1,5 mm Radius

Modell PVGM
Pulverfront mit 1,5 mm Radius
und Griffmulde

Modell PVGL
Pulverfront mit 1,5 mm Radius
und Griffleiste

Detail zur
Griffleiste

Details zur
Griffmulde

Bei Teilen ohne Topfbandbohrung 
befinden sich auf der Rückseite immer 
2 Bohrungen Ø 5 mm (im Randbereich 
an der längeren Kante)
(werden bei der Pulverbeschichtung 
als Aufhängung benötigt)

Wichtiger Hinweis für 
Pulverbeschichtete Teile

Modell FU1 
Furniert mit 4 mm Holzanleimer

Modell FU2
Massivrahmen auf Gehrung mit 
eingenuteter, furnierter Füllung
(Stärke 8 mm) Friesbreite 53 mm 
(ab Höhe 156 mm)
Glasmaß = Rahmenaussenmaß - 95 mm

Bohrlochabstand

20-30 mm

Längere Kante - Bohrlochabstand
 < 250 - 1 Loch
 250 - 550 - 195 mm
 550 - 1200 - 450 mm
 1200 - 2200 - 1000 mm
 > 2200 - 1300 mm

* Nur Modell FU5 möglich.
 Bei Auswahl „natur lackiert“ wird die Furnier vorher gebürstet.

* 

* 

Pulverfronten
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 < 250 - 1 Loch
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 550 - 1200 - 450 mm
 1200 - 2200 - 1000 mm
 > 2200 - 1300 mm

* Nur Modell FU5 möglich.
 Bei Auswahl „natur lackiert“ wird die Furnier vorher gebürstet.

* 

* 

Furniertefronten

Massivholzrahmenfronten



 

Aluglasrahmenfront schmal

Aluglasrahmenfront breit

Aluglasrahmenfront ohne Steg
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ALUGLASRAHMENTÜREN

Wichtige Zusatzinformationen

Maßangaben der Griffbohrung:
von außen bedeutet: Abstand von der, 
der Anschlagseite gegenüberliegenden 
Rahmenaußenkante
von unten bedeutet: Abstand von der 
unteren Rahmenaußenkante

Bänder:
Standard Bandaufteilung: 
bis 1000 2 Bänder, 1001 - 1900 3 Bän-
der, ab 1901 4 Bänder
Standard Bandabstand zu 
Rahmenaußenkante 100mm, Standard 
Bandbohrung immer in der Höhe.

Zusammenbau:
Bei Bestellung ohne Füllung werden 
einzelne Teile geliefert. Bei Bestellung 
mit Füllung wird die Tür 
zusammengebaut geliefert.

Glasmaßberechnung:
Rahmen schmal (19 mm): 
Glasmaß = Rahmenaußenmaß - 25 mm
Rahmen breit (50 mm): 
Glasmaß = Rahmenaußenmaß - 7mm
Rahmen ohne Steg (50 mm): 
Glasmaß = Rahmenaußenmaß - 3 mm

ACRYL-GLÄSER:
Stärke 4 mm  (Maßtoleranz +/- 1 mm)

Aluglasrahmen 19 mm, 
Füllung glasgrün satiniert (AF5)
natur eloxiert oder 
edelstahl finish

ALUGLASRAHMEN SCHMAL ALUGLASRAHMEN BREIT ALUGLASRAHMEN OHNE STEG

Aluglasrahmen 50 mm, 
Füllung Bordeaux (LB5)
natur eloxiert oder 
edelstahl finish FARBIGE GLÄSER (LACOBEL):

Stärke 4 mm

GLÄSER: 
Stärke 4 mm

Aluglasrahmen 50 mm, 
Füllung dunkelbraun (LB11)
nur natur eloxiert
Lieferzeit 4 Tage ab Werk

18,7

20
,6

50,0

20
,6

9,5

18
,1

MATT-GLÄSER: 
Stärke 4 mm 

Griffleiste SAS 6113:

Profil breit (50 mm): Profil ohne Steg (50 mm):Profil schmal (19 mm):

glasklar (AK1)

Weiss matt RAL9010 (ML10)

Bordeaux 
RAL 3004  (LB5)

Hellbraun REF 1236  (LB9)

Luminous Blau 
RAL 5002 (LB13)

Optiwhite klar (OWE)

Satinato weiß (D3)

Master Linea stehend  (B)

Spiegel

Metall Bronze (ML14) 

farblos satiniert (AS2)

Grau Tief matt  
RAL 7021 (ML12)

Orange RAL 2001  (LB7)

Fjord White 
RAL 9010 (LB10)

Luminous Rot 
REF 1586 (LB15)

Float blank (E)

Mastercarre  (A) 

Master Linea 
liegend (quer) (B)

Metall Silber (ML15)

glasgrün satiniert (AF5)

Grau Metall matt 
RAL 9006 (ML13)

Schwarz RAL 9005 (LB8)

Dunkelbraun 
RAL8017 (LB11)

Purewhite (PW)

Optiwhite satiniert (OWS)

Masterpoint  (C)

Screen (F)

www.speedmaster.at

SEITE 
11

ALUGLASRAHMENTÜREN

Wichtige Zusatzinformationen

Maßangaben der Griffbohrung:
von außen bedeutet: Abstand von der, 
der Anschlagseite gegenüberliegenden 
Rahmenaußenkante
von unten bedeutet: Abstand von der 
unteren Rahmenaußenkante

Bänder:
Standard Bandaufteilung: 
bis 1000 2 Bänder, 1001 - 1900 3 Bän-
der, ab 1901 4 Bänder
Standard Bandabstand zu 
Rahmenaußenkante 100mm, Standard 
Bandbohrung immer in der Höhe.

Zusammenbau:
Bei Bestellung ohne Füllung werden 
einzelne Teile geliefert. Bei Bestellung 
mit Füllung wird die Tür 
zusammengebaut geliefert.

Glasmaßberechnung:
Rahmen schmal (19 mm): 
Glasmaß = Rahmenaußenmaß - 25 mm
Rahmen breit (50 mm): 
Glasmaß = Rahmenaußenmaß - 7mm
Rahmen ohne Steg (50 mm): 
Glasmaß = Rahmenaußenmaß - 3 mm

ACRYL-GLÄSER:
Stärke 4 mm  (Maßtoleranz +/- 1 mm)

Aluglasrahmen 19 mm, 
Füllung glasgrün satiniert (AF5)
natur eloxiert oder 
edelstahl finish

ALUGLASRAHMEN SCHMAL ALUGLASRAHMEN BREIT ALUGLASRAHMEN OHNE STEG

Aluglasrahmen 50 mm, 
Füllung Bordeaux (LB5)
natur eloxiert oder 
edelstahl finish FARBIGE GLÄSER (LACOBEL):

Stärke 4 mm

GLÄSER: 
Stärke 4 mm

Aluglasrahmen 50 mm, 
Füllung dunkelbraun (LB11)
nur natur eloxiert
Lieferzeit 4 Tage ab Werk

18,7

20
,6

50,0
20

,6
9,5

18
,1

MATT-GLÄSER: 
Stärke 4 mm 

Griffleiste SAS 6113:

Profil breit (50 mm): Profil ohne Steg (50 mm):Profil schmal (19 mm):

glasklar (AK1)

Weiss matt RAL9010 (ML10)

Bordeaux 
RAL 3004  (LB5)

Hellbraun REF 1236  (LB9)

Luminous Blau 
RAL 5002 (LB13)

Optiwhite klar (OWE)

Satinato weiß (D3)

Master Linea stehend  (B)

Spiegel

Metall Bronze (ML14) 

farblos satiniert (AS2)

Grau Tief matt  
RAL 7021 (ML12)

Orange RAL 2001  (LB7)

Fjord White 
RAL 9010 (LB10)

Luminous Rot 
REF 1586 (LB15)

Float blank (E)

Mastercarre  (A) 

Master Linea 
liegend (quer) (B)

Metall Silber (ML15)

glasgrün satiniert (AF5)

Grau Metall matt 
RAL 9006 (ML13)

Schwarz RAL 9005 (LB8)

Dunkelbraun 
RAL8017 (LB11)

Purewhite (PW)

Optiwhite satiniert (OWS)

Masterpoint  (C)

Screen (F)

www.speedmaster.at

SEITE 
11

ALUGLASRAHMENTÜREN

Wichtige Zusatzinformationen

Maßangaben der Griffbohrung:
von außen bedeutet: Abstand von der, 
der Anschlagseite gegenüberliegenden 
Rahmenaußenkante
von unten bedeutet: Abstand von der 
unteren Rahmenaußenkante

Bänder:
Standard Bandaufteilung: 
bis 1000 2 Bänder, 1001 - 1900 3 Bän-
der, ab 1901 4 Bänder
Standard Bandabstand zu 
Rahmenaußenkante 100mm, Standard 
Bandbohrung immer in der Höhe.

Zusammenbau:
Bei Bestellung ohne Füllung werden 
einzelne Teile geliefert. Bei Bestellung 
mit Füllung wird die Tür 
zusammengebaut geliefert.

Glasmaßberechnung:
Rahmen schmal (19 mm): 
Glasmaß = Rahmenaußenmaß - 25 mm
Rahmen breit (50 mm): 
Glasmaß = Rahmenaußenmaß - 7mm
Rahmen ohne Steg (50 mm): 
Glasmaß = Rahmenaußenmaß - 3 mm

ACRYL-GLÄSER:
Stärke 4 mm  (Maßtoleranz +/- 1 mm)

Aluglasrahmen 19 mm, 
Füllung glasgrün satiniert (AF5)
natur eloxiert oder 
edelstahl finish

ALUGLASRAHMEN SCHMAL ALUGLASRAHMEN BREIT ALUGLASRAHMEN OHNE STEG

Aluglasrahmen 50 mm, 
Füllung Bordeaux (LB5)
natur eloxiert oder 
edelstahl finish FARBIGE GLÄSER (LACOBEL):

Stärke 4 mm

GLÄSER: 
Stärke 4 mm

Aluglasrahmen 50 mm, 
Füllung dunkelbraun (LB11)
nur natur eloxiert
Lieferzeit 4 Tage ab Werk

18,7

20
,6

50,0

20
,6

9,5

18
,1

MATT-GLÄSER: 
Stärke 4 mm 

Griffleiste SAS 6113:

Profil breit (50 mm): Profil ohne Steg (50 mm):Profil schmal (19 mm):

glasklar (AK1)

Weiss matt RAL9010 (ML10)

Bordeaux 
RAL 3004  (LB5)

Hellbraun REF 1236  (LB9)

Luminous Blau 
RAL 5002 (LB13)

Optiwhite klar (OWE)

Satinato weiß (D3)

Master Linea stehend  (B)

Spiegel

Metall Bronze (ML14) 

farblos satiniert (AS2)

Grau Tief matt  
RAL 7021 (ML12)

Orange RAL 2001  (LB7)

Fjord White 
RAL 9010 (LB10)

Luminous Rot 
REF 1586 (LB15)

Float blank (E)

Mastercarre  (A) 

Master Linea 
liegend (quer) (B)

Metall Silber (ML15)

glasgrün satiniert (AF5)

Grau Metall matt 
RAL 9006 (ML13)

Schwarz RAL 9005 (LB8)

Dunkelbraun 
RAL8017 (LB11)

Purewhite (PW)

Optiwhite satiniert (OWS)

Masterpoint  (C)

Screen (F)

www.speedmaster.at



 

LAGERDEKORE DEKORSPANPLATTE:
Stärken: 8, 19 und 25 mm

0077  FH
Graphitgrau

0080  FH
Schwarz

0085  SG
Weiß Spiegelglanz
beidseitig SG
nur in Stärke 19 und 
25 mm lagernd

0112  FH
Topweiß auch in 
Stärke 16 mm lagernd
0112  MT
Topweiß matt

Grundierfolie SM
Trägerplatte MDF

0741  FH 
Birkengrau auch in 
Stärke 16 mm lagernd
0742  FH
Kieselgrau

0851  FH 
Winterweiß

2171 PE
Achatgrau

2507 UM
Magnolia

27045 BS
Champagner

27166 BS
Taupe

0102  FH
Ahorn schlicht

0125  PO
Eiche natur

0157  PO
Obirbuche geplankt

0171  PO 
Tundra Birke

0175  PO
Astfichte

0227  FH
Erle

0270 FH
Kirsche hell

0408 PO
Canada Ahorn

0420 PO
Natur Buche

0544 FH
Nuß Austria 3

0811 RM
Cello

0823 SM
Nussbaum Como

0877 SU
Eiche sawcut hell

0920 SU
Silberfichte natur

2601 SM
Village Eiche

K4329 AW
Robinie Battistra

K4334 AW
Dreiland Eiche Tabak

K4347 AT
Cottage Pine Antique

K7847 NM 
Eiche Satriano 

34138 RV
Eiche Sanremo Tabaco

34140 RV
Eiche Sanremo Classic

37706 NM
Kernbuche

37937 BS 
Kernapfel

38932 PR
Wildeiche
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BESCHLÄGE: 

■ Schrankverbinder
■ Sockelfüße Kunststoff schwarz (zum Anschrauben)
■ Türanschlagdämpfer (transparent)
■ BLUM Möbelband mit Blumotion + Montageplatte Expando
■ Schrankaufhänger inkl. Schiene, Schrankaufhänger für Korpen S38 und S39

GERÄTESCHRÄNKE:

■ Kühlschrankfronten sind immer ohne Bohrungen und ohne Bänder
■ Hinter E-Geräte gibt es keine Rückwand
■ Bei Geräteschränken sind die Böden in der Tiefe um 50 mm kürzer

LADEN/INNENLADEN:

■ BLUM-Tandembox antaro mit Vollauszug und Blumotion ist in der 
 Farbe weiß ausgestattet und zusammengebaut.

■ Tandembox antaro ist ab einer Zonenhöhe von 220 mm mit Einfach-Reling 
 ausgestattet.
 ab Zonenhöhe 220 mm (C-Zarge)
 ab Zonenhöhe 300 mm (D-Zarge)
 Ausführung bis Führungslänge 550 mm 30 kg, ab Führungslänge 600 mm 50 kg.

■  BLUM LEGRABOX, LEGRABOX FREE mit Vollauszug und Blumotion bzw. Tip-on Blumotion 
 sind in der Farbe weiß oder oriongrau ausgestattet und zusammengebaut.
 Ausführung bis Führungslänge 600 mm 40 kg, 650 mm 70 kg.

■ Massivholzlade gezinkt in Buche, Ahorn und Eiche (natur lackiert) mit 
 Tandem plus Vollauszug oder Movento mit Blumotion bzw. Movento mit Tip-on ausgestattet.
 Führungslänge bei Tandem plus bis 550 mm 30 kg, ab Führungslänge 580 mm 50 kg.
 Führungslänge bei Movento bis 550 mm 40 kg, ab Führungslänge 580 mm 60 kg.

■  Der jeweiligen Front wird die Ladenhöhe 55/71/87/103/119/135/151/167/183/199/
 215/231/247/295 angepasst.

■  Maserung der Ladenvorderstücke liegend.

LIEFERZEIT:
FURNIERTE PLATTEN NATURLACKIERT 4 TAGE AB WERK

LAGER FURNIERTE PLATTEN roh oder natur lackiert
Stärken: 9, 19, 26 mm

LAGERDEKORE DEKORSPANPLATTE
Stärke: 19 mm

1300 FH
Aluminium

20216 BS
Bordeaux

20241 NM
Curry

20244 NM
Petrol

28984 BS
Navy Blue

2166 DP
Basalt

27060 DP
Nebelgrau

1375 SM
Braunolive

37771 BS
Zwetschke

Ahorn Europ. 

Birke Messer

Kernbuche 

Splintnuss Ami.

Eiche

Wildeiche

Buche ged.

Eiche Crack 
Untergrund braun

Eiche Bronce 1821 
Crack Untergrund 
schwarz

www.speedmaster.at

MÖBELTEILE-KORPUS STANDARD
LAGERDEKORE

* Bei Auswahl „natur lackiert“ wird die Furnier vorher gebürstet.

* 

* 
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FRONTEN BESCHICHTET, HOCHGLANZ, 
SENOSAN, GLASOPTIK

LIEFERZEIT:
SENOSAN (SE), GLASOPTIK (GOL), RAHMENFRONT (B3): 7 TAGE AB WERK

SENOSAN FRONTEN DEKORE 
AM 1800 TopX (Hardcoat)
Stärken: 8/20/27/40/50 mm
maximale Größe: 2750 x 1250 mm

HOCHGLANZ 
FRONTEN

Modell BHG
beidseitig Schichtstoff beleimte 
Spanplatte, Stärke 19 mm, 
4-seitig mit 1 mm HG-ABS Kante

HOCHGLANZ FRONTEN LAGERDEKORE
beids. Schichtstoff beleimte Spanplatte, Stärke 19 mm 
maximale Größe 2760 x 1260 mm

GLASOPTIK FRONTEN DEKORE
Stärke 19 mm
maximale Größe 2750 x 1250 mm

BESCHICHTETE FRONTEN

Modell B1
Dekorspanplatte 19 mm, 
4-seitig mit 2 mm ABS-Kante

Modell B2
Dekorspanplatte 19 mm, 
4-seitig mit 1 mm ABS-Kante

Modell B3
Rahmenfront aus Dekorspan-
platte 19 mm, Füllung 8 mm, 
4-seitig mit 2 mm ABS-Kante
Glasmaß = Rahmenaussenmaß 
- 126 mm

Detail zu B3

0250 HG 
Indian Red

0733 HG
Sanitärweiß

0080 HG 
Schwarz

0085 HG 
Weiß

V2778 
Bianco glänzend

73703 
Magnolia glänzend

V2892
Perla glänzend

1696L 
Bianco matt

1698L
Magnolia matt

SENOSAN
FRONTEN

GLASOPTIK
FRONTEN

Modell SE
beidseitig Acryl Hochglanz 
beleimte MDF Platte, 4-seitig
mit ca. 1 mm Senosan Kante 
Stärken: 8/20/27/40/50 mm

Modell GOL
Glasoptik mit Laserkante
Einseitig coexdrudierte, polymere Oberfläche 
(PMMA, Styrol-Copolymere), beleimte MDF Platte, 
Stärke 19 mm, 4-seitig ca. 1 mm Duo-Design Kante

8421
black

9133
orange 

85382 
dark grey

85383
grey

85384
grey

85468
grey 

7499
beige metallic

8427
black metallic

85385
silver metallic

85387
silver metallic

1982
white

1994
white

3362
red

3369
red

4548
violet

4562
blue metallic

6300
brown

7496
beige

7498
beige

BESCHICHTETE FRONTEN LAGERDEKORE 
siehe Seite 6-7

Ladenfront
ab Zonenhöhe 190mm

Ladenfront
bis Zonenhöhe 189mm

Rahmenfront Glasrahmenfront

Glas
Bauseits

PULVERBESCHICHTETE FRONTEN / FURNIERTE FRONTEN
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PULVERBESCHICHTETE FRONTEN 
MDF-Platte wird rundum gepulvert und im Brennofen zu einer sehr widerstandsfähigen Oberfläche gebrannt.

FURNIERTE FRONTEN (Brett-Charakter, geschliffen)

LIEFERZEIT:
PULVERBESCHICHTETE FRONTEN (PV, PVGL, PVGM): 4 TAGE AB WERK
FURNIERT MIT 4 mm HOLZANLEIMER (FU1):  ROH: 4 TAGE AB WERK / NATUR LACKIERT: 7 TAGE AB WERK
MASSIVRAHMEN MIT FURNIERTER FÜLLUNG (FU2):  ROH: 4 TAGE AB WERK / NATUR LACKIERT: 7 TAGE AB WERK
AUS FERTIG FURNIERTER PLATTE MIT 1,5 mm KANTE (FU5):  NATUR LACKIERT: 4 TAGE AB WERK

FURNIERE FÜR FRONTEN:

Birke Messer

Ahorn Europ.

Kernbuche

Eiche

Wildeiche

Eiche Crack
Untergrund braun

Buche ged.

Eiche Bronce 1821 
Crack Untergrund 

schwarz

Splintnuss Ami.

MDF-PULVERBESCHICHTUNG
Lagerdekore Stärken 19 / 25 mm

Graphitgrau
passend zu 0077 FH

Schwarz
passend zu 0080 FH

Topweiss
passend zu 0112 FH

Birkengrau
passend zu 0741 FH

Kieselgrau
passend zu 0742 FH

Winterweiss
passend zu 0851 FH

Achatgrau
passend zu 2171 PE

Champagner
passend zu 27045 BS

Taupe
passend zu 27166 BS

Modell FU5
furniert mit 1,5 mm Kante 
(fertig furnierte Platte ohne 
Furnierabwicklung)

Modell PV
Pulverfront mit 1,5 mm Radius

Modell PVGM
Pulverfront mit 1,5 mm Radius
und Griffmulde

Modell PVGL
Pulverfront mit 1,5 mm Radius
und Griffleiste

Detail zur
Griffleiste

Details zur
Griffmulde

Bei Teilen ohne Topfbandbohrung 
befinden sich auf der Rückseite immer 
2 Bohrungen Ø 5 mm (im Randbereich 
an der längeren Kante)
(werden bei der Pulverbeschichtung 
als Aufhängung benötigt)

Wichtiger Hinweis für 
Pulverbeschichtete Teile

Modell FU1 
Furniert mit 4 mm Holzanleimer

Modell FU2
Massivrahmen auf Gehrung mit 
eingenuteter, furnierter Füllung
(Stärke 8 mm) Friesbreite 53 mm 
(ab Höhe 156 mm)
Glasmaß = Rahmenaussenmaß - 95 mm

Bohrlochabstand

20-30 mm

Längere Kante - Bohrlochabstand
 < 250 - 1 Loch
 250 - 550 - 195 mm
 550 - 1200 - 450 mm
 1200 - 2200 - 1000 mm
 > 2200 - 1300 mm

* Nur Modell FU5 möglich.
 Bei Auswahl „natur lackiert“ wird die Furnier vorher gebürstet.

* 

* 
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ALUGLASRAHMENTÜREN

Wichtige Zusatzinformationen

Maßangaben der Griffbohrung:
von außen bedeutet: Abstand von der, 
der Anschlagseite gegenüberliegenden 
Rahmenaußenkante
von unten bedeutet: Abstand von der 
unteren Rahmenaußenkante

Bänder:
Standard Bandaufteilung: 
bis 1000 2 Bänder, 1001 - 1900 3 Bän-
der, ab 1901 4 Bänder
Standard Bandabstand zu 
Rahmenaußenkante 100mm, Standard 
Bandbohrung immer in der Höhe.

Zusammenbau:
Bei Bestellung ohne Füllung werden 
einzelne Teile geliefert. Bei Bestellung 
mit Füllung wird die Tür 
zusammengebaut geliefert.

Glasmaßberechnung:
Rahmen schmal (19 mm): 
Glasmaß = Rahmenaußenmaß - 25 mm
Rahmen breit (50 mm): 
Glasmaß = Rahmenaußenmaß - 7mm
Rahmen ohne Steg (50 mm): 
Glasmaß = Rahmenaußenmaß - 3 mm

ACRYL-GLÄSER:
Stärke 4 mm  (Maßtoleranz +/- 1 mm)

Aluglasrahmen 19 mm, 
Füllung glasgrün satiniert (AF5)
natur eloxiert oder 
edelstahl finish

ALUGLASRAHMEN SCHMAL ALUGLASRAHMEN BREIT ALUGLASRAHMEN OHNE STEG

Aluglasrahmen 50 mm, 
Füllung Bordeaux (LB5)
natur eloxiert oder 
edelstahl finish FARBIGE GLÄSER (LACOBEL):

Stärke 4 mm

GLÄSER: 
Stärke 4 mm

Aluglasrahmen 50 mm, 
Füllung dunkelbraun (LB11)
nur natur eloxiert
Lieferzeit 4 Tage ab Werk

18,7

20
,6

50,0

20
,6

9,5

18
,1

MATT-GLÄSER: 
Stärke 4 mm 

Griffleiste SAS 6113:

Profil breit (50 mm): Profil ohne Steg (50 mm):Profil schmal (19 mm):

glasklar (AK1)

Weiss matt RAL9010 (ML10)

Bordeaux 
RAL 3004  (LB5)

Hellbraun REF 1236  (LB9)

Luminous Blau 
RAL 5002 (LB13)

Optiwhite klar (OWE)

Satinato weiß (D3)

Master Linea stehend  (B)

Spiegel

Metall Bronze (ML14) 

farblos satiniert (AS2)

Grau Tief matt  
RAL 7021 (ML12)

Orange RAL 2001  (LB7)

Fjord White 
RAL 9010 (LB10)

Luminous Rot 
REF 1586 (LB15)

Float blank (E)

Mastercarre  (A) 

Master Linea 
liegend (quer) (B)

Metall Silber (ML15)

glasgrün satiniert (AF5)

Grau Metall matt 
RAL 9006 (ML13)

Schwarz RAL 9005 (LB8)

Dunkelbraun 
RAL8017 (LB11)

Purewhite (PW)

Optiwhite satiniert (OWS)

Masterpoint  (C)

Screen (F)

www.speedmaster.at


